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REVITALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO

DATA:

AUTOR DO PROJETO:

DESENHO:ESCALA:
INDICADA

TÍTULO:

 1º DISTRITO, PIRAÍ - RJ. 

PROJETO DE ARQUITETURA
OBRA: 01/03

PRANCHA:

PLANTA BAIXA - CORTES - FACHADA

BARRA DO PIRAÍ

MENDES

PIRAÍ

PARACAMBI

VILA MONUMENTO

SP.

ARROZALVOLTA REDONDA

BARRA MANSA

PINHEIRAL

RIO CLARO

ITAGUAÍ

SANTANÉSIA

ASILO

VARJÃO

RUA MANOEL ALEXANDRE DE LIMA - BAIRRO ASILO -ÁREAS: LOCALIZAÇÃO:

OUTUBRO/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ENG.º CIVIL JÚLIO CEZAR DA FONSECA ALVES - CREA Nº 2009153873
ASSESSOR EXECUTIVO

ENG.° CIVIL JOÃO DE PAULA JUNIOR - CREA Nº 46.971-D 
ASSESSOR EXECUTIVO

GISELE P.S.

Área Total existente: 605,63m²

RJ.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC.: 1/250

PERFIL RAMPA
ESC.: 1/100

Vestiários e banheiros: 60,35m²

Churrasqueira e depósito: 25,20m²

Quadra: 520,08m²

PLANTA BAIXA - Situação Atual
ESC.: 1/100

PREFEITO
ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES FERREIRACORTE AA

ESC.: 1/100

CORTE BB
ESC.: 1/100

FACHADA
ESC.: 1/100

-SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA-CORPO h=90cm  POR OUTRO DE AÇO GALVANIZADO - 47,10m  

-PINTURA DAS MURETAS DA RAMPA - 40,00m2 

-SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO À RAMPA - 1,50X2,00m  

-ARRANCAMENTO DE TRONCO  

-TROCA DE PISO SEXTAVADO PARA INTERTRAVADO - 160,00m2  

-PINTURA DE QUADRA E ALAMBRADO

-TROCA DA TELA PARA ALAMBRADO - 92,20m x h=6,00m 

- INSTALAÇÃO DE CALHA DE AÇO GALVANIZADO E SUPORTES NA COBERTURA - 55,00m

ASILO

PLANTA DE SITUAÇÃO - PERFIL RAMPA

ACESSO À QUADRA:

-RECUPERAÇÃO DO PISO DE CIMENTO DA RAMPA - 15,00m2 

-RECUPERAÇÃO DA CALÇADA 25,00m2 

QUADRA COBERTA

- INSTALAÇÃO DE TUBO DE QUEDA - Ø100 - 12un.  

- RECUPERAÇÃO DA BASE DAS ESTRUTURAS METÁLICAS

-SUBSTITUIÇÃO DA GRELHA DO PISO EM VOLTA DA QUADRA POR GRELHAS DE CONCRETO

-INSTALAÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL

-COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALAMBRADO NA PARTE SUPERIOR DA LATERAL DA QUADRA

-RECUPERAÇÃO DE PISO DE CIMENTO NA ÁREA EXTERNA - 6,00m2

-TROCA DA CERCA DA ÁREA EXTERNA FUNDOS DO ENTORNO DA QUADRA - 64,00m

-TROCA DA ESTRUTURA E TELA NA FRENTE E LATERAL DA RAMPA P/ AÇO GALVANIZADO - 26,00m  

ENTORNO DA QUADRA - ÁREA EXTERNA
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TROCA DA TELA LATERAL E FRENTE

30,00m - h=1.50m

19
.7

0

20
.4

0

M:\_Projetos 2021\Quadras Poliesportivas\Quadra do Asilo\FOTOS\Base alambrado.jpg

E ALAMBRADO

1,
00

x.
2,

00

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

P/ ACESSO A QUADRA

2.00

0.
35

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

P/ ACESSO A QUADRA

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

P/ ACESSO A QUADRA

0.35

1.
80

0.
60

2.
60

VEST. MASC.

1.
00


