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MEIO - FIO

MURO EXISTENTE

PV DE ESGOTO EXISTENTE

CAIXA RALO/ BOCA DE LOBO EXISTENTE

BOCA DE LOBO PROJETADA

PV DE ÁGUAS PLUVIAIS PROJETADO

REDE DE DRENAGEM PROJETADA

PV AGUÁS PLUVIAIS EXISTENTE

AREA DE CONTRIBUIÇÃO

REDE DE DRENAGEM EXISTENTE

PV DE ESGOTO A REMANEJAR

Nº SEQUENCIAL
COTA DE TOPO
COTA DE FUNDO
ESTACA

PVPV CONDUTOR

CONDUTOR/ DIMENSÃO (INTERNA)
COMPRIMENTO
DECLIVIDADE

SENTIDO DO FLUXO

1 - DIMENSÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - PARA PERFIS DA REDE DE DRENAGEM DA RUA BARÃO DE PIRAÍ, VERIFICAR FOLHA 04.

3 - PARA DETALHES DA REDE DE DRENAGEM DA RUA BARÃO D PIRAÍ  VER FOLHA 05.

4 - A COTA DE DESÁGUE, ELEVAÇÕES DE PROJETO DE DRENAGEM, DECLIVIDADES E RECOBRIMENTO MÍNIMO PARA A
PAVIMENTAÇÃO DEVEM SER RESPEITADOS, MESMO EM CASO DE IMPREVISTOS NA EXECUÇÃO DA OBRA.

5 - A EXECUÇÃO DE CAVAS PARA ASSENTAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DEVE SEGUIR A NBR-12266.

6 - A ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO DEVE SER FEITA DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DA NBR-9061.

7 - A EFICIÊNCIA DESSE PROJETO DEPENDE DA EXECUÇÃO DAS BACIAS DE AMORTECIMENTO.

8 - CONFIRMAR NO CAMPO PVs EXISTENTES COMO PERTENCENTES A REDE DE DRENAGEM.

9 - O ESCOPO DO PROJETO LIMITA-SE A RUA BARÃO DE PIRAÍ. INCLUIR E DETALHAR OS TRECHOS DE DESÁGUE NÃO
CONTEMPLADOS NO PROJETO  EXECUTIVO.

10 - AVALIAR AS CONDIÇÕES DOS PVs DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTES ANTES DE SEU APROVEITAMENTO NA REDE
PROJETADA.

NOTAS
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CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA

CURVA DE NÍVEL MESTRA
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